GEOFFROY Floriane



. Maquette et approximation mathematique
Il. Fonctionnement des capteurs
lll. Boitiers capteurs et asservissement

IV. Temperature obtenue, rendement et
optimisation




Ill. Asservissement > V. Rendement
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-m Ill. Asservissement > V. Rendement

2) Approximation mathematique
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l. Maquette - lll. Asservissement > IV. Rendement

1) Photorésistances et montage
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l. Maquette lll. Asservissement > IV. Rendement

2) Principe de fonctionnement
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1) Recuperation de l'information

Zone des capteurs touchée par les rayons

Rayons lumineux extrémes
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lll. Asservissement




2) Moteur utilise

Tension

Mouvement Q
X Y

Angulaire




l. Maquette m- IV. Rendement

3) Pseudo-code en Python

def moteurs(R11,R12,R21,R22):
imp=5

if R11>R12:

mot=1

elif R11<R12:

imp= -5

mot=1

elif R21>R22:

' mot=2
elif R21<R22:

‘ imp= -5
mot=2

return imp,mot



V. Rendement

Hausse de |la température en fonction du temps

1) Resultats expérimentaux
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l. Maquette

2) Optimisation et ameliorations

Optimisation grace aux revétements utilises :

- Foyer peint en noir
- Lamelles couvertes d’aluminium lisse

Comment améliorer davantage le four ?

- Augmenter sa taille, donc sa surface de contact
- Apposer des miroirs a la place de I'aluminium

lll. Asservissement



3) Puissance

Formules utiles :

Ona: [Q=mc_ AT

Et: =2

At

Constantes de l'expérience :

m= 0,1 kg
Cosu= 4 185 J.kg*.K?

On a également :

S

C = 1100 kWh/m2 (irradiation solaire annuelle

exposeée

= 0,117 M?

en France)

Or le mois de mai représente 13,1% de
I'irradiation annuelle

Donc IDsurfaciquez 193,7 W.m-=

D'ou

Pregue= 193,7 X Sexposée = 22166 W




) Rendement

Hypotheses :

- I'irradiation est constante sur la journée

_ Putile
B Precue

N

-

Putile 11,58 W 11,29 W 5,34 W 1,00 W

Rendement 51,1% 49,4% 23,6% 4,5%



Enjeux

principaux

Méeteo Optimisations Ecologie
=== ensoleillement maximal === revétement === renouvelable
= hasard = SUIface de contact =) Ne pollue pas

) 12h30/15h30 =) CONtraintes ) [PEU ONEreux



