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I. Introduction a la saturation - II. Méthodes électroniques — Ill. Personnalisation du soft

Principaux types d’effets et pédales
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I. Introduction a la saturation - |l. Méthodes électroniques — Ill. Personnalisation du soft

Les pédales a effet de saturation
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I. Introduction a la saturation - |I. Méthodes électroniques — lll. Personnalisation du soft

Notion de saturation

3| Principe:
% Montage non inverseur de gain 2
Alimentation bipolaire (+5V, -5V)

Saturation lorsque la tension de sortie dépasse la
tension d’alimentation

Régime non saturé

Régime saturé




I. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — |Il. Personnalisation du soft

Hard Diode Clipping
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I. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — |Il. Personnalisation du soft

Modele BOSS DS-1
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l. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — IIl. Personnalisation du soft

Modele BOSS DS-1 (2)

e

Filtrage passe haut fr = mRaCe =23 Hz
20log (G ) = 201 (1+VR1) 201 (1+1DHH] 26.5dB
08 ( Gz ) = 2010 — | =20lo —)=26.
Calcul du gain : . Ry3 8 47K

0
2010g (G iy = 20l0g (1 + R—ﬂ} =0dB

FCmax = 1/(2T[*R2*C2) =72 Hz

Calcul de la fréquence | (. . - 1/(2*C2*(R2+VR1)) = 3 Hz

Résultats ]




l. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — IIl. Personnalisation du soft

EXPERIENCE - Modele BOSS DS-1
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Il. Méthodes électroniques

EXPERIMENTATION — Montage Hard Diode Clipping

Simulation Expérience
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l. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — IIl. Personnalisation du soft

EXPERIMENTATION — Montage Hard Diode Clipping (2)

.
Simulation Expérience
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|. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — III. Personnalisation du soft

Soft Diode Clipping

Amplification non inverseur, alimentation bipolaire

........................ (-5V, 5V), fréquence 1 kHz
............... B0 2 & i i 2
.......... k] . R,
.................. Gain: =1+ — =238
.......... o & o o 5 - Rl
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Bl orn Bt B S0 Sl Mesure n°1 : entrée a 1 mV (pas suffisante pour que les
= ,o——f%y(\,——o diodes conduisent) = AMPLIFICATION
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Mesure n°2 : entrée a 2V (les diodes conduisent,
arrondissement des crétes) > DISTORSION
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EXPERIMENTATION — Montage Soft Diode Clipping
2

Simulation Expérience




l. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — IIl. Personnalisation du soft

EXPERIMENTATION — Montage Soft Diode Clipping (2)
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I. Introduction a la saturation - Il. Méthodes électroniques — lll. Personnalisation du soft

Montage
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Montage Simulation
2

Position 1

Position 2

Position 3




lll. Personnalisation du soft

Réalisation




lll. Personnalisation du soft

Résultats
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Annexe 1

Op-Amp Gain Stage

Input Buffer

c8
047u
R13
47K

w Power Supply

R24

O | g3 | 10K a5y
i i NGO04 | 00,5
Transistor 08 X tone
o DISTORTION R25 c15
10K 'l‘ﬂus
Booster Lo
o4 o
—lm R4 C9
22K 047u
Ry AVA'AVQA -
470K
2862240 Wi ol
2 c3
047 47n [¢7] o &
™
R4 6T o

1+4.5V

+.5V

«  Output Buffer

J2
OUTPUT JACK

14
Tu 23

R2
10K 100K




