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1.Facteurs influencant I'implantation
Rugosité

Le gisement
éolien*
(en my/s)

Bocage dense, Rase campagne, Praines plates, Lacs, Crétes**,
bois, banlieue obstacles épars quelques buissons mer collines

»
S

<3,5 <4,5 <S5,0 <S,S <7,0 Zone 1
3,545 4,5-5,5 5,0-6,0 5,5-7,0 7,0-8,S Zone 2
4,5-5,0 5,56, 6,0-7,0 7,0-8,0 8,5-10,0 Zone 3
5,0-6,0 6,5-7,5 7,0-8,S 8,0-9,0 10,0-115 Zone 4

>6,0 >7,5 >8,5 >9,0 >11,5 Zone S

* Vitesse du vent & 50 méms au-dessus du sol en fonction oe Ia topographe
** Les 0005 montagneuses néces sitent une étude de gisement spécifique



Déformation et cisaillement des vents

Effet colline Effet tunnel ou effet Venturi

modérée \ /




Mat de mesures
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2. Extrapolation verticale
Principe

Permet de déduire la vitesse des vents a des hauteurs non
mesurées.

‘ Limite les colts de I'étude.

Va
=3 >
Vs
2 > C D
Vi

2 — (D




Meéthodes
Loi en logarithme

Formules
Vs In(2;) — V) In(25)

Vi) =g (2) (o) =

Va—Vi
lu(zd) lu(zu) 50 méthode logarithmique, Janvier 2010
Vi =V,
In(z2) —In(z0) 449
120
100 il 102m
s 96 M
c 80 ’ 81m
60 iy 571
B Mesure
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7



Formules

V(z) =c2"

160
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Méthodes

Lol en puissance

_ II'I(E) - ln(ﬁ)
In(z9) — In(z;)

loi en puissance, Janvier 2010
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Comparaison

Ecart moyen entre les résultats des extrapolations et les mesures sur
I'année 2010 (en m/s) :

Loi en puissance Loi en logarithme
57m 0,38 0,54
81m 0,30 0,38
96m 0,25 0,27

Incertitude sur les resultats de l'extrapolation :

U(V)=\/Z(Z\\,/j2*U2(Vi) u(V):%*\/n*u(\/)



Méthode de Weibull
Distribution des vents

La fonction de répartition est :

FV)=1-exp —(\Lj




Résultats Weibull

5Tm \JanVier 201 0 . Mittelwert: v = 6.20 mis  Weibul: A= 7.07 mi/s; k= 2.57

- Messung

= Weibull

102m Décembre 2010

T [M/s]



3. Extrapolation temporelle
Principe

* Méthode MCP (Mesure-Corrélation-Prédiction): Permet
d’estimer le potentiel éolien d’un site dans le futur grace aux
données passées.

référence long-terme : Vg

1[’;rf;*f m

Corrélation I
Prédiction _
Mesures WA
Y _I’Iﬁ.ite 111

>
¥

prédiction long-terme pour le site : Ve



Corrélation du site et de |la référence
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Méthodes

Méthode de la régression
linéaire Méthode du rapport de variance

‘Zaitu — ﬁU + ﬁl Vref

) _ o (V site _
_ {’ﬂU(L’;im T Wﬁf m} V:'-:itn — Vsitn m T ( st m) (Vrnf _ Vrnf m)

b = !TEI:me m) U(Vrnf m)
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Comparaison

Fiabilité des résultats a
peu pres similaire

s g Cart regression linéaire

s grart rapport de variance



