Quel éclairage pour demain?
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Positionnement du probleme
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I- MODE DE FONCTIONNEMENT
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Expérience:
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» Ampoule a incandescence




II- SPECTRE D’EMISSION
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II- SPECTRE D’EMISSION

' T T
400.00 500.00 600.00 700.00 800.00




IT1I- PUISSANCE LUMINEUSE EMISE ET DIRECTIVITE







I1I- PUISSANCE LUMINEUSE EMISE ET DIRECTIVITE

» Résultats:

D=E*S
[ Ry e

Incandescence 240° 210,0 lux 783,3 +- 2,1 1m 700 Im

Fluo compacte 360° 185,2 lux 1035,3 +- 1,9 970 Im
Im

LED 180° 142,5 lux 399,0 +- 1,4 Im 470 Im

Incertitude: ®=E*S et S=4nr2 et u(S)= 0,01 m2 et u(E)=0,1/v2 lux

WY (uE)
D’ou u(®)= CI)*( )+( E ) Im




IV- PUISSANCE ELECTRIQUE CONSOMMEE




IV- PUISSANCE ELECTRIQUE CONSOMMEE

» Résultats:

P=Ul
Incandescence 60,6 +- 0,2 W
Fluo compacte 25.8 +- 0,1 W
LED 9,0 +- 0,1 W

Incertitude: P=UI ou u(U)=1/v3 V et u(I)=0,001/V3 A
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V- PUISSANCE THERMIQUE PERDUE




V- PUISSANCE THERMIQUE PERDUE

» Résultats:
Pth=C AT/At
- Ampoules  Puissance thermique

Incandescence 20,40 +- 0,03 W
Fluo compacte 3,57 +- 0,01 W
LED 0,740 +- 0,001 W
Incertitude: Pth=C AT/At ot u(T)=0,1/v3 °C et u(t)=1s et u(mi)=0,01/v3 g

ml *cleau) « (T3 — T1) —m2 x cleau) (T3 — T2)
T3—T1

D’ou
wWTN (T2 (™D fulmi)  fulma)
@)= (S22 (A2 + (A2 (220 (1)

o\ (w2 fu®\ fulo)
wety=pth* (“7) +(757) + (“2) +(*) w




» Calcul de I'efficacité pour chacune des ampoules:
e=®d/P

- Incandescence: e = 12,9 +- 0.1 Im/W
- Fluo compacte: e = 40,1 +- 0,2 Im/W
- LED: e = 40,3 +- 0,1 Im/W

Incertitude: e=®*P

D’ou I' - .
u(e)=e*q| (@) + (@) Im/W




V- ENVIRONNEMENT ET SANTE
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V- ENVIRONNEMENT ET SANTE

O




V- ENVIRONNEMENT ET SANTE
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Conclusion

_________________________________________________________________________________ @

AMPOULE A INCANDESCENCE A
BANNIR ET SELON L°’UTILISATION
VOULUE SOIT LA LED SOIT LA FLUO
COMPACTE.




