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Description et principes.

Présentation

Ligne de flottaison

Niveau de la mer
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Description et principes.

Bord d'attaque

e‘\'l‘ra%s Bord de fuite

Tra/inée 6]: P()I'tance — Déplacement du fluide

) N la force de Portance

T la force de Trainée




Description et principes.

Théoreme de Bernoulli &
Troisieme lo1 de Newton

Newton

Portance /\3

A
Portance /] -
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Parcours plus long — augmentation de la vitesse — depression

Bernoulli

Profil faisant obstacle au flux — baisse de vitesse — surpression « Réflection » de lair sur laile = portance.




Description et principes.

Forme et nombre de

Reynolds

Nombre de Reynolds :

Dans l’eau, on obtient

Re =53 000




Vérification du modele théorique.

L’ expérience N°1

Schéma du montage

Aire = 116,32 cm?2
Longueur = 6,1 cm




' Vérification du modele théorique.

L. expérience N°1




Vérification du modele théorique.

Résultats

SOI L/
Abscisse d'un point fixe du foil
au cours du temps
— —*

Ordonnée d'un point fixe du foil
au cours du temps
15— ™




Vérification du modele théorique.

Exploitation

Valeur affichée au Newton-meétre:| F=15N

Approximation de x = f(t) par une fonction affine sur Regressi :

On obtient: x(t) = 0,69.t + Cte

D |
ot
V=069 m.s!
e 2x1,5
LA 1000 x 0,692 x 1,1632.10-2
u=1000 kg.m-3




Vérification du modele théorique.

L.’ expérience N°2

'Systeme de soufflerie i

Bty e T

.
' . [

. Tube de Pitot .

Movenne : 0,14 0,36



Vérification du modele théorique.

Comparaison et incertitudes

> Incertitude sur la valeur de Cy dans l'eau :

A1C B AS AN 0, 01 o 00 001\ _ o 1q
A ) -V GR)G96G5)
> Ecart type a 95% de la valeur de Cy dans I'air :
o(Cy) =\/LZ (Cy-0,36) = 0,057
N-1

CT(Cy)

N

Etainsi: AxCy= = 0,032 Et: AxC=0,026

Expérience.1  Expérience. 2
0,42 + 0,04 0,36 + 0,03
2 0,14 + 0,03

> Résultats :

H



q Les limites a son utilisation

Des limites a son utilisation

alr L~ "barriere"
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+ Ventilation & Cavitation :
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Les limites a son utilisation

L."angle d’incidence

Foil au bas quasi plat, représentation avec AirFoillool.
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q Les limites a son utilisation

L’hydroptere : un bateau a risque




Conclusion




