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Mise	en	œuvre	du	
canon	de	Gauss	

R = ρ.
N.(d + N.4r

2

l
)

r2

N	:	Nombre	de	spires	
d	:	Diamètre	de	la	bobine	
r	:	rayon	du	fil		
l	:	longueur	du	solénoïde	
		:	résis-vité	du	fil		ρ
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Charge	des	condensateurs		

Fonc-onnement	du	
canon	de	Gauss		
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Décharge	des	condensateurs		

Fonc-onnement	du	
canon	de	Gauss		
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La	valeur	du	champs	B	dans	la	
bobine	vaut	:		
	
	
	
Où	

	l	=	longueur	de	la	bobine		
	N=	nombre	de	spires		
	D=	diamètre	de	la	bobine		
	I=	intensité	du	courant	

	
	

B = µ0 ×
NI
l2 +D2

Étude	des	champs	
électromagné-ques		
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Clou	2,9	cm	:		
m	=	1,89	g		

Expérience	1	:	
Influence	de	la	taille	de	
l’objet	sur	la	vitesse	
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Clou	4,4	cm	:	
M=	3,05	g	

Expérience	1	:	
Influence	de	la	taille	de	
l’objet	sur	la	vitesse	
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Tension	en	Volt	

courbes	de	vitesse	pour	différentes	tailles	de	projec8les		

Expérience	1	:	
Influence	de	la	taille	de	
l’objet	sur	la	vitesse	
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Formule	de	l’efficacité	:		
	

Expérience	2	:	
Influence	de	la	tension	
sur	la	vitesse	

e =
Ecinétique

Econdensateur

Ecinétique =
1
2
mv2

Econdensateur =
1
2
Cu2
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•  Clou	u-lisé	pour	cebe	expérience	:		
–  4,4	cm	pour	une	masse	de	3,05	g	
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Tension	en	Volt	

Vitesse	en	fonc8on	de	la	tension	et	efficacité	

Vitesse	
Efficacité	

Expérience	2	:	
Influence	de	la	tension	
sur	la	vitesse	
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•  Augmenta-on	de	l’interac-on	de	B	lors	de	l’ajout	d’un	matériau	
ferromagné-que.	

•  Augmenta-on	de	la	puissance	propor-onnellement	a	la	tension		

•  Adapta-on	de	la	bobine	selon	la	loi	d’ohm	pour	l’op-misa-on	
du	courant.	

	
	Conclusion	
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