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Mise en ceuvre du
canon de Gauss

N : Nombre de spires

d : Diametre de la bobine
r : rayon du fil

| : longueur du solénoide
: résistivité du fil



Fonctionnement du
canon de Gauss
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Etude des champs
électromagnétiques
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La valeur du champs B dans |la
bobine vaut: pjy
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Ou
| = longueur de la bobine
N= nombre de spires
D= diametre de la bobine
I= intensité du courant




Expérience 1 :
Influence de la taille de
I"objet sur la vitesse
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Expérience 1 :
Influence de |a taille de
I"objet sur la vitesse
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Expérience 1 :
Influence de la taille de
I"objet sur la vitesse
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Expérience 2 :
Influence de la tension
sur la vitesse

Formule de |'efficacité :

cinétique

e —

condensateur

1
2
E cinétique ~— Em 4
|

E =—Cu

condensateur 2

12



Expérience 2 :

* Clou utilisé pour cette expérience :

Influence de la tension — 4,4 cm pour une masse de 3,05 g

sur la vitesse
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Conclusion

Augmentation de l'interaction de B lors de I'ajout d’'un matériau
ferromagneétique.

Augmentation de la puissance proportionnellement a la tension

Adaptation de la bobine selon la loi d’ohm pour I'optimisation
du courant.



