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Optimisation de l’isolation thermique d’un habitat

La production d’énergie a des effets néfastes sur I’environnement. C’est pourquoi il est primordial

de 1’économiser.

L’isolation thermique est I'un des facteurs a prendre en compte dans la transition écologique. En
effet, une isolation optimale des batiments permettrai de limiter I’émission de CO2.

La prévention des catastrophes écologiques passe par la diminution de production de gaz a effets de
serre liés a D'activité humaine. De plus, la diminution de la pollution atmosphérique est bénéfique

pour la santé humaine, animale et végétale.

Ce TIPE fait 1'objet d'un travail de groupe.
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Bibliographie commentée

L’activité humaine est la principale cause des déréglements climatiques survenus ces derniéres
décennies. En effet, la température a la surface de la terre a augmenté en moyenne de 0,99°C entre
le début du XIXe siécle et la fin du XXlIe siécle. Dans le méme temps, 'influence de 'activité
humaine sur le climat n’a jamais été aussi haute depuis 1850 impliquant une augmentation de la

consommation en énergie. [1] C’est pourquoi il convient d’économiser nos ressources énergétiques.

Une des pistes de réflexion est 'isolation thermique des batiments. Deux grandes méthodes existent
: I'isolation par l'intérieur et l’isolation par 'extérieur. La méthode est souvent imposée par des

raisons économiques et/ou patrimoniales.

L’isolation thermique par I'intérieur est alors nécessaire. Cette derniére dépend du type de murs
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(pleins en brique, creux, massifs...). Cependant, elle posséde des avantages généraux : I’architecture
extérieure n’est pas altérée, elle permet un grand choix d’isolants, le chantier n’est pas conditionné
par les intempéries, on peut isoler chaque piéce indépendamment... Des inconvénients sont & relever
: on notera la diminution de la surface habitable, les finitions intérieures a remplacer et le risque de
ponts thermiques. [2] Concernant, les ponts thermiques, en plus d’étre responsables d’une perte

d’énergie importante été comme hiver, accroissent le risque de développer des moisissures [3].

Quant a l'isolation thermique par 'extérieur (ITE), son efficacité est incontestable. En effet,
d’aprés 'TADEM, I'ITE permettrait d’économiser jusqu’a 30% de la consommation d’énergie d’un
batiment. Le résultat est double puisqu’en paralléle, cette méthode permet de réduire les pertes
issues des ponts thermiques. Bien que, pour la plupart des chantiers, la durée de retour sur
investissement soit inférieure a 10 ans, 'ITE reste une méthode d’isolation qui demande une

capacité d’investissement conséquente [4].

Il est important de ne pas oublier que cette démarche s’inscrit dans un soucis de réduction de
I'impact de notre consommation sur ’environnement. Il est donc naturel de raisonner sur les

matériaux.

Une premiére idée serait d’utiliser des isolants biosourcés, c’est & dire, des isolants en partie

constitués de matiére issue de la biomasse végétale et/ou animale.

L’industrie qui y est affiliée représente 8% des parts du marché et est stimulée par une croissance a
2 chiffres. Cette croissance est alimentée par le fort potentiel lié & I'innovation sous-jacente et par
un grand choix d’isolants. De plus, leurs usages sont multiples. Au sujet de leurs efficacités, en
moyenne, les isolants biosourcés sont équivalents aux isolants classiques, en affichant une
conductivité thermique d’environ 0,045 W/m.K. Cependant, les principales limites de ce type
d’isolant sont leur fragilité. En effet, leur pose nécessite une rigueur souvent négligée. D’autre part,

certains isolants peuvent étre inflammables ou sensibles a I'humidité [5],[6],[7].

Il s’agit donc d’adapter l’isolation d’un batiment en fonction des contraintes techniques et

matérielles dans le but d’acquérir de nouveaux moyens afin de mieux consommer.

Problématique retenue

Comment optimiser I’isolation thermique d’un batiment pour faciliter la transition écologique 7

Objectifs du TIPE

Nous nous proposons d’étudier la qualité relative entre l'isolation par l'intérieur et celle par

I’extérieur. D’ou la nécessité d’une modélisation pratique d’un habitat.

La qualité d’une isolation se mesure aussi par I'adaptation de I’isolation en fonction des saisons. Je
me propose ainsi de comparer différents isolants, biosourcés ou non, en modifiant les contraintes

extérieures. Finalement, je conclurai sur l’isolant le mieux adapté pour une isolation annuelle.
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DOT

[1] Mardi 16 novembre 2021 : Choix du sujet, premiéres idées d’expériences (en commun,),
prémices de 2 autres pistes indépendantes.

[2] 18-19 décembre 2021 : Apres la réalisation d’une premiére boite on décide plutot d’en acheter
plusieurs pour gagner du temps. Lors d’une mesure de résistance thermique, a l'aide d’un tube
PVC et d’un seche-cheveuz, le tube fond légerement et nous décidons d’un nouveau montage, le
montage final.

[8] Mardi 15 février 2022 : Finalisation de l’ensemble des montages : isolation int/ext , mesure de
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conductivité thermique.

[4] Mardi 15-22 mars 2022 : Relevés des différentes expériences terminées, depuis le 16 février, on
a dd ajuster nos montages pour arriver a des résultats concluants. Séparation du travail déja
exécuté puis décisions des parties indépendantes.

[5] Semaine du 16 au 22 mai 2022 : Mis en relation des résultats entre eux et interprétations.
Cette étape nous pousse a faire une ultime expérience en commun afin de déterminer la puissance
thermique que délivre une bougie. Premiére prise en main de Solidworks pour ma partie
personnelle.

[6] Semaine du 23 au 29 mai 2022 : Fin des différentes modélisations sur Solidworks et
interprétations des résultats, calculs d’incertitudes.

[7] Jeudi 2 juin 2022 : Diaporama finalisé, ce qui conclue mon TIPE.



