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Murs Acoustiques végétaux

Un mur acoustique longe une autoroute que j’empreinte réguliérement, ce mur est souvent dégradé
par des graffitis. Ce qui implique un entretien régulier,cotiteux, de plus il peut représenter un
appauvrissement du décor extérieur. La substitution des matériaux polluants qui entrent dans la
fabrication de ces murs représente un enjeu majeur.

Le sujet aborde la substitution du béton dans la construction de mur acoustique par des plantes,
cette substitution devra diminuer 1'exposition sonore élevé des riverains tout en y ajoutant une plus
value ésthétique et écologique. En effet en Europe la pollution sonore provoque chaque année 43

000 admissions a 1'hopital

Positionnement thématique (ETAPE 1)
PHYSIQUE (Physique Ondulatoire), CHIMIE (Chimie Théorique - Générale).

Mots-clés (ETAPE 1)
Mots-Clés (en francais) Mots-Clés (en anglais)

mur acoustique acoustic wall
plante plant

indice d'affaiblissement attenuation index
absorption absorption

laine de verre glass wool

Bibliographie commentée

La construction d’un matériel est réalisée dans le but de répondre & une demande, ici il s’agit de la
diminution de la géne sonore, avant de m’intéresser a I’aspect scientifique de la chose j’ai cherché a
comprendre la dangerosité du phénoméne.[1][2] Bien qu'une exposition & de faible niveau sonore, ne
dépassant pas les 40 decibels, soit innofensif pour la santé,. Etre exposé durant une longue période
a des niveaux moyens supérieurs a 55 dB, ce qui équivaut au bruit d’une rue fréquentée, peut faire
monter la tension artérielle et provoquer des crises cardiaques. Un Européen sur cing est
réguliéerement exposé a de tels niveaux de bruit.

L’aspect principal que je traite dans mon TIPE est donc la réduction sonore de divers matériaux.
L’intermédiaire d’une nouvelle unité est donc nécessaire a cette opération : il s’agit de I'indice
d’affaiblissement. Lorsque 1’on pense réduction sonore, le lien se fait rapidement avec I’absorbance
du matériel, par exemple lorsqu’un son est émis dans une premiére piéce, la seconde peut recevoir
ce son si la paroi a une faculté plus ou moins grande & absorber. En fonction des niveaux d’intensité
sonore de chaque piéce, on détermine 'indice d’affaiblissement acoustique de la paroi[3].

Lorsque 'on se penche sur I’absorbance on peut constater que plusieurs paramétres rentrent en jeu,
on peut noter :

La nature de 'isolant (laine minérale / isolant rigide)

L’épaisseur de 'isolant : une augmentation de I’épaisseur augmentera 1'isolement.

La nature et la masse surfacique de chaque paroi et les liaisons entre elles [4]

1



Le chanvre est une variété de plante de la famille des Cannabacées, elle présentes des avantages
technique et écologique . C’est un produit made in France avec une matiére 100 % francaise. Ce qui
implique que le temps du transport est réduit, entrainant ainsi la diminution des émissions de gaz a
effet de serre.De plus le Chanvre est écoresponsable puisqu’il est recyclable et composé de matiéres
naturelles[6]. De ce fait répond aux critéres écologique fixés. Pour 'aspect écologique en plus de ne
pas polluer le béton le chanvre capte le CO2 présent dans ’air ambiant pour améliorer sa
qualité. Mais ses principales performances techniques sont liées & ses capacités isolantes. Il est a la
fois un bon isolant thermique (résistance thermique de 1,3 a 4,28 m2.K/W), mais aussi un bon

isolant acoustique et présente un indice d'affaiblissement acoustique de 50 a 59 dB[5].

Problématique retenue

Existe-t-il une solution d’origine naturelle au probléme du bruit ?

Objectifs du TIPE

Les objectifs du tipe seront de trouver au mieux des solutions permettant de répondre au plainte
des riverains dont le domicile se trouve au abord d’une zone bruyante (usine, autoroute
principalement), que ces solution soit écologique et aménent une plus-value esthétique. Dans cette
optique pour répondre au plainte du riverain le matériau devra présenter une capacité isolantes
acoustique importante, pour ceux des mesures scientifiques seront réalisé. Pour ’aspect écologique
et esthétique, I'idéal est de trouver une plante, c’est en cela que se consacrera mon TIPE, la

recherche de cette plante
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[1] /Novembre: Phase d'apprentissage des notions d'onde sonore a travers des vidéos et des cours
en ligne en plus du chapitre vu durant l'année [4]]

[2] [janvier: Achat de la laine de chanvre et premiére manipulation avec de la mousse végétal et la
laine de chanvre , les résultats étaient peu réalistef

[3] [février: Amélioration du modéle expérimental et apprentissage d'un cours de BTS sur
l'acoustique du batiment [1],[2]]

[4] [mars: Premier résultat exploitable lors d'expérience réalisée dans une salle silencieuse,
réalisation d’une série d’expériences en faisant varier les parametres de fréquence et épaisseur.
Mise en opposition des résultats et interprétation]

[5] [avril: Achat des matériaux nécessaire a la fabrication d'une brique de chanvre , puis tentative

de fabrication de la brique/



